
ВОПРОСЫ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ:

1. Аварии с долотами. Признаки указанных аварий, их ликвидация, устройство, назначение, технология применения.

2. Принцип работы устройства магнитного для очистки забоя скважины

3. Аварии с обсадными трубами.  Признаки указанных аварий, их ликвидация, устройство, назначение, технология применения.

4. Устройства для удаления металлических предметов и каротажного кабеля с забоя скважины

5. Определение длины свободной части одноразмерной колонны

6. Оценка флюида, поступившего в скважину

7. Метод плавного глушения, основанный на контроле давления в кольцевом пространстве на устье скважины.

8. Глушение проявлений при наличии зон поглощения.

9. Метод плавного глушения, основанный на контроле давления в кольцевом пространстве на устье скважины.

10. Геологические причины проявлений.

11. Виды прихватов. Прихваты, возникшие в результате желобообразования

12. Назначение пакеров.

13. Технологические причины проявлений.

14. Методы борьбы с потерей циркуляции бурового раствора.

15. Определение верхней границы прихвата с помощью прихватоопределителя.

16. Средства ликвидации зон поглощения – наполнители бурового раствора 
17. Печати, виды, устройства и технология применения

18. Причины аварий с долотами. Их ликвидация.
19. Принцип работы гидравлического яса.
20. Осложнения при бурении в условиях многолетнемерзлых пород, методы их предупреждения.
21. Труболовки, назначение, устройство,технология применения.
22. Бурение с промывкой аэрированным буровым раствором как метод борьбы с поглощением бурового раствора.

23. Виды нарушения устойчивости стенок скважины. Причины и мероприятия по предупреждению.

24. Технология применения глубинных устройств.

25. Тампонирующие смеси, применяемые для изоляции зон поглощения

26. Ерши, назначение, устройство и технология применения.

27. Пауки, назначение, устройство и технология применения.

28. Предельно допустимый объём флюида, поступившего в скважину.

29. Виды превенторов, область применения.

30. Методы раннего определения НГВП

31. Ликвидация прихватов ударными механизмами.

32. Методы борьбы с поглощениями бурового раствора

33. Прихватоопределитель. Принцип работы.

34. Глушение проявлений по частям.  Задавливание флюида в пласт.

35. Метод плавного глушения проявлений, основанный на контроле за давлением в нагнетательной линии (на входе).
36. Регулирование  параметров промывочной жидкости для предупреждения осложнений и аварий при бурении.

37. Классификация аварий, возникающих при бурении нефтяных и газовых скважин.

38. Виды  осложнений, возникающих при бурении нефтяных и газовых скважин.

39. Осыпи (обвалы). Характерные признаки. Методы предупреждения и ликвидации.

40. Ловильный инструмент: метчики. Конструктивные особенности. Принцип действия.
41. Набухание. Характерные признаки. Методы предупреждения и ликвидации.
42. Ловильный инструмент: колокола, устройство, назначение, технология применения

43. Ползучесть. Характерные признаки. Методы предупреждения и ликвидации.
44. Устройство и технология применения  механического ясса.

45. Желобообразование. Характерные признаки. Методы предупреждения и ликвидации.
46. Печати. Назначение, устройство, назначение, технология применения.

47. Растворение. Характерные признаки. Методы предупреждения и ликвидации.
48. Ловильный инструмент: труболовки, устройство, назначение, технология применения

49. Прихваты, их основные виды. Причины возникновения.

50. Ловильный инструмент: труборезы, устройство, назначение, технология применения.

51. Методы определения границ прихвата.

52. Ловильный инструмент: штанголовители, устройство, назначение, технология применения

53. Нефтегазоводопроявления. Основные причины НГВП 
54. Устройства для удаления металлических предметов и каротажного кабеля с забоя скважины.

55. НГВП. Мероприятия по предупреждению нефтегазовопроявлений.

56. Пакеры, применяемые при изоляционных работах

57. Методы плавного глушения проявлений

58. Ловители, устройство, назначение, технология применения.

59. Штанголовители, устройство, назначение, технология применения.

60. Фрезеры, устройство, назначение, технология применения.

61. Аварии с бурильной колонной. Признаки указанных аварий, их ликвидация.

62. Ловильный инструмент: труборезы, устройство, назначение, технология применения.

63. Аварии с забойными двигателями. Признаки указанных аварий, их ликвидация.

64. Аварии с бурильными трубами. Признаки указанных аварий, их ликвидация.

65. Противовыбросовое оборудование.

66. Грифоны, межколонные проявления. Причины возникновения и меры по предупреждению.

67. Колокола, устройство, назначение, технология применения.

68. Установка жидкостных ванн как метод ликвидации прихвата.

69. Дифференциальный прихват. Причины возникновения. Меры предупреждения и ликвидация.

70. Аварии с долотами. Признаки указанных аварий, их ликвидация, устройство, назначение, технология применения.

71. Принцип работы устройства магнитного для очистки забоя скважины

72. Аварии с обсадными трубами.  Признаки указанных аварий, их ликвидация, устройство, назначение, технология применения.

73. Устройства для удаления металлических предметов и каротажного кабеля с забоя скважины

74. Определение длины свободной части одноразмерной колонны

75. Оценка флюида, поступившего в скважину

76. Метод плавного глушения, основанный на контроле давления в кольцевом пространстве на устье скважины.

77. Глушение проявлений при наличии зон поглощения.

78. Метод плавного глушения, основанный на контроле давления в кольцевом пространстве на устье скважины.

79. Геологические причины проявлений.

80. Виды прихватов. Прихваты, возникшие в результате желобообразования

81. Назначение пакеров.

82. Технологические причины проявлений.

83. Методы борьбы с потерей циркуляции бурового раствора.

84. Определение верхней границы прихвата с помощью прихватоопределителя.

85. Средства ликвидации зон поглощения – наполнители бурового раствора 
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